Bouwlandbemester




Robuuste constructie met laag eigen gewicht!

Standaard vitvoering Slootsmid bouwlandbemesters

» Hydraulisch aangedreven snij-verdeelmolen

* In hoogte verstelbare loopwielen

* Complete veriichtingsbalk

* {angzaamverkeersdriehoek

* Drie- en vierpuntsaankoppeling

* Geheel gegalvaniseerd frame

» Zware verende injectietanden

* Blanke siang met stalen spiraal

* Hydravlische transportvergrendeling vanaf SB Profi

Opties

e Messeneg met aanbouwframe

« .Stangenrol met aanbouwframe

* Krultandeg met aanbouwframe
* Excentrische snijplaat in verdeler

Speciale injectietanden op 25 centimeter.

Kenmerk van de Slootsmid bouwlandbemesters is de nauwkeurige verdeling en emissiearme aanwendig van de mest. De
onderlinge afstand tussen de al dan iet verende injectietanden is slechts 25 centimeter, of naar wens bi} de SB Profi bemesters op
30 centimeter. Bij de SB Eco en de SB Profi bemesters zijn de tanden verdeeld over twee rijen, de SB Bulidog bemesters hebben
drie rijen met tanden. Deze speciale injectietanden en het ruime frame van de bouwlandbemesters zorgen voor een goede
doorstroming van de mest. Bovendien zijn de bouwlandbemesters standaard vitgerust met de precisieverdeler van Slootsmid. De
verfijnde mestverdeling van de Sicotsmid bouwlandbemester voorkomt groei- verschillen.

Technische informatie Slootsmid Bouwlandbemesters

SB ECO SB PROFI SB BULLDOG
Type SB3.00 SB4.50 SB550 SB3.00 SB4.50 SB550 SB650 SB5.75 SB7.25
Werkbreedte (m) 2.75 4.25 5.25 275 4.25 5.25 6.25 575 7.25
Transportbreedte (m) 2.90 275 2.75 280 2.75 275 275 2.85 2.85
Aantal tanden 11 17 21 11 17 21 25 23 29
Afstand tanden (cm) 25 25 25 25 25 25

Aantal steunwielen 4 4 2 4 4
Eigen gewicht (kg) 1.195 835 ; 2.250
Doorlaat onder frame (cm) 53 53 63
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