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 Gemakkelijke aanbouw achter alle soorten tanken

.-Optimale verdeling

_.vf--v_‘Peﬂeete bodemvolging door individuele montage van de elementen
. Compacte bouw en een laag eigen gewicht

@ www.slootsmid.nl



% De SK Standaard ser:e g .; ,_j'“," 5 i

Slootsmad is vanaf het eerste uur producent van bemestmgsmachmes

| Door de jaren heen zijn de e:sen die aan bemesters worden gesteid
i . steeds : verder : uitgebreid.: Door . de ‘ innovatieve, - praktijkgerichte
“ benadering van onze constructeurs worden nieuwe ontw:kkehngen
j o ,steeds op de meest praktische mamer :n de machme verwerkt

Dezeﬁ rechstreekse aanpak maken Sbomm;d machmes tot degeluke
producten waarmeee een hoge arbe:dsproductewtett kan, worden

Kenmerken SK Standaard en Profi bemesters
Vierpunts aankoppeling

Aankoppeling d. m.v. een vierpunts aankoppeling (SK Standaard typen)
(op typen SK Standaard) .

= Aankoppeling d.m.v. een drie- of ,v:erpunts- Driepunts optioneel
aankoppeling (SK Profi typen) :

= De elementen zijn spoor- en bodemvolgend

= De elementen zijn voorzien van voorsnijschijven en
automatische kouterafsiuiters - '

= Messen en schijven van slijtvast staal

* Onderdelen gemakkelijk te vervangen

- Standaard rijafstand van de elementen 20 cm (18 Slootsmid

cm Profi) . Kruisbalkverdeler

= Verstelbare werkdiepte 0 tot 4 cm d.m.v. loopwielen
« Geen ophoping van lang gras of gewasresten

= Hydraulisch aangedreven snijverdeelmolen
(kruisbalk) ’
« Blanke slang met stalen spiraal

« Geheel gegalvaniseerde machine

= Verlichtingsbalk en langzaamverkeersdriehoek

« Compleet met universeel aanbouwframe en
hefinrichting ’ [ P—— T
Dankzij de volgordeschakeling is de gehele machine ::;rs;:;mml&ﬂwmm
te bedienen met één dubbelwerkend ventiel - LR

- Daalsnelheid hefinrichting is traploos instelbaar (SK Standaard typen)
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Technische gegevens SK Standaard

Type: SK3 M SK4 M SK5M SK6 M
Aantal elementen 15 21 25 31
Afstand elementen 20 20 20 20
Werkbreedte 3.00m 4.20 m 5.00 m 6.20 m
Transportbreedte 3.00m 2.65m 2.65m 2.65m
Aantal loopwielen 2 4 4 4

Hydr. opklapbaar Nee Ja Ja Ja
Gewicht (ca.) 700 kg 910 kg 1.100kg 1.340 kg




