Leverbaar in 6, 8 en 12 rijen

Geen capaciteitsverlies ten opzichte van conventioneel maiszaaien

Giften tot maximaal 50 m3 per hectare mogelijk (geen kunstmest nodig)

Robuuste combinatie Slootsmid, eenvoudig opbouw op bestaande maiszaaimachine

www.slootsmid.nl




Slootsmid produceert sinds 1998 drijfmest-
rijenbemesters. Dit concept is perfect af te
stemmen op de bestaande maiszaaimachines

e Tijdwinst zonder verlies van capaciteit!

Uit de praktijk blijkt dat de capaciteit bij mais zaaien
met drijffmest aanwenden in éen werkgang ten
opzichte van conventioneel maiszaaien nagenoeg
gelijk is.

e Toepassen rijenbemesting

De afgelopen jaren zijn diverse demovelden
aangelegd waaruit blijkt dat door toepassing van
drijfmestrijenbemesting in plaats van kunstmest
de opbrengsten onder normale groeiomstandig-
heden in de meeste gevallen gelijk zijn of hoger.

Er kan dus bespaart worden op kunstmest (geen
maismap nodig). Restant toegestane gift
drijfmest kan op andere percelen gebruikt

worden.
Technische informatie SRB 6
Aantal rijen 6 8 12
Aantal mestuitiopen per element 2 2 2
Afstand mestuitlopen 18 cm 18 cm 18 cm
Hydraulisch mestafsluitsysteem  Ja Ja Ja
Slootsmid verdeelmolen 12 uitlopen 16 uitlopen 24 uitlopen
Aandrijving turbine hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Woelpoten achter wielen Optie Optie Optie
Elektr./hydr. bediening Optie Optie Optie
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Uitrustingsvarianten verschillen per land.




